
 

WOOLCUT -
Batteriebetriebene
elektrische Säge für
biobasierte und
mineralische Dämmstoffe
Ref. : 368755
Gencod 3476063687552
UPC: -

Ideal zum Schneiden von Dämmstoffen aus Naturfasern (Dichte < 90 kg/m3)
wie Holzfaser/Wolle, Hanf, recycelter Baumwolle, aber auch Stein- und
Glaswolle, Polyurethan, Polystyrol usw.
Batteriebetrieben für mehr Freiheit bei der Arbeit.
Ausgestattet mit einer gegenläufigen Doppelklinge für einen schnellen und
effizienten Schnitt bei gleichzeitiger Reduzierung der Vibrationen.
2 Arten von Doppelklingen : für flexible und komprimierte Dämmstoffe.
Kohlenstofffreier Motor = leistungsstark, langlebig, wartungsarm.
Ergonomisches Design mit 2 ON/OFF-Knöpfen für mehr Bedienkomfort.
Schutzsystem mit Doppelklick, das ein versehentliches Einschalten
verhindert = Sicherheit.
CE-zertifiziert.

EIGENSCHAFTEN :
Schnittwinkel : 90° - 45°.
Max. Schnittstärke : 240 mm.
Spannung : 18 V DC.
Batterie : 18 V - 4 Ah Li-Ion.
Batterieladegerät : 21 V - 2,3 A.
Hub : 30 mm.
Hubzahl bei Leerlauf : 2800 spm (Hübe/min).

Lieferung mit :
2 Batterien 18 V - 4 Ah + Ladegerät.
1 Doppelklinge 240 mm für flexible Isolierungen.
1 Doppelklinge 240 mm für komprimierte Isolierungen.
2 Schnittführungen : oben mit verstellbarem Winkel und unten auf Rollen.
Transportkoffer.
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