UN OUTIL D’AVANCE

FICHA DE PRODUCTO

ALICATADOR PLAQUISTA PINTOR DE CASAS ALBANIL

FACHADISTA TECHADOR INSTALADOR DE SUELOS PAISAJISTA

NIVEL 120 CM CON
RANURAS MAGNETICAS
XL

Ref. : 175355
Gencod 3476061753556
UPC: 10

Especial para los montantes recto/verso.

Nivel rectangular de 120 cm en aluminio.

Perfil de 900 g/m = robusto.

Plantilla para la instalacién de los montantes : distancia de 40, 60 y 90 cm.
La ranura a 90 cm de distancia se dedica a la instalacién de placas de yeso
de 90 cm de ancho, usadas principalmente en las construcciones de
viviendas colectivas.

Las ranuras de 76 mm se adaptan a todos los tipos de montantes, incluso a
los recto/verso y F530.

Coloque los montantes contra el borde izquierdo de la ranura para
garantizar un espaciamiento preciso.

Manija integrada.

2 viales de acrilico sélido, sellados con epoxi :

- 1 vial vertical también visible desde el frente con efecto espejo

- 1 vial horizontal

Superficie fresada.

Viales a prueba de golpes.

Precisién : 0,5 mm/m.
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